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CRANTHERMO-Rechteckbecken - Mengenaufstellung

Beckengrofie [ BeckengrdBe | Beckengrofle BeckengroBe | BeckengridBe
Art.Nr. 6x3 7x3,5 8xa 9x5 10x5
1,45 m 1,45 m 1,45 m 1,45 m 1,45 m
Bezeichnung Menge/Type | Menge/Type | Menge/Type | Menge/Type |Menge/Type
gronchermo 19029 o8 113 108 148 158
yroporstein weiss
Endschuber weiss 19030 40 40 40 40 40
Hakenfalzplatten 39101 18 24,5 32 45 50
weiss
Unterlagsvlies 39602 60 70 80 106 110
Alu-Einhdngeprofil 8 18710 18 o1 o4 og 30
cm breit
IR LS FSP 401 | FSP 401 | FSP 501 | FSP 601 | FSP 601
Schwimmschlauch
6/a" 17117 2 2 2 2 2
Pu“mpenanschluss 60120 1 1 1 1 1
stiick
|(l;|le|thalssk|mmer 18713 1 1 1 ) )
rande |
Einstréomdiise Neptun | 20885 2 2 2 4 4
;Ianschsatz Diise 0884 o ) ) 4 4
eptun
|I<I\landdurchfuhrung 0883 o ) ) 4 4
eptun
Einhingfolie B-PRP 1 1 1 1 1
Edelstahlleiter
ELSE 4 37762 1 1 1 1 1
Bodenablauf
Kunststoff 20291 1 1 1 1 1
Kugelhahn 50 Dm. 67100
Verschraubung
mit O-Ring 18087
Winkel 90° - 50 Dm. 67102 15 15 15 21 21
Winkel 45° - 50 Dm. 67106 2 2 2 2 2
T-Stiick 90° - 50 Dm. 67107 5 5 5 7 7
Muffe 50 Dm. 67109 1 1 1 1 1
Einlegeteil 50 x 3, 18819 2 2 2 2 2
Ablassventil 3 18822 2 2 2 2 2
Reduzierung 2" auf
6/4" 67212 1 1 1 1 1
Tangit-Kleber 1 kg 67204 1 1 1 1 1
PVC-Reiniger 1 | 67206 1 1 1 1 1
Teflonband 67207 2 2 2 2 2
PVC-Rohr ND 16/50 | 57509 24 27 30 40 42




Sie haben gut gewahlt, wir wiinschen lhnen viel SpaB und Sport mit lhrem Cranthermo-Becken!
Vor dem Baustart soll lhnen diese Aufbauanleitung in vielen Details zeigen, wie Sie relativ einfach
lhren Pool bauen kénnen.

Gefahren bei der Montage

Im losen Zustand kénnen Bestandteile scharfkantig sein und eine Gefahrenquelle darstellen.
Fur Erwachsene gilt daher Vorsicht — Kinder sind vom Montageort fernzuhalten!

SICHERHEITSHINWEISE FUR POOLBESITZER
Diese Sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten

1) Lassen Sie lhre Kinder niemals unbeaufsichtigt im oder auBerhalb des Poolbereiches.
Eltern haften fur ihre Kinder!

2) Dieses Schwimmbecken ist auf Grund seiner Wassertiefe nicht zum Hineinkdpfeln oder
Hineinspringen geeignet. Eine Nichtbeachtung dieses Punktes kann zu gesundheitlichen
Schéaden fuhren.

3) Vor allem am Anfang besteht ein groBes Risiko. Beachten Sie daher unbedingt die
Sicherheitshinweise! Dies trifft besonders auf die Eltern bzw. der Aufsichtspersonen
und den Poolbesitzer zu.

q) Wenn das Schwimmbecken unbeaufsichtigt ist, sollte in jedem Fall die Beckenleiter aus
dem Schwimmbecken entfernt werden.

5) AuBerdem ist eine Einzdunung des Schwimmbeckens bzw. des Gartens, in dem das
Pool steht, ein wesentlicher Sicherheitsfaktor.

6) Alkohalisierte Personen oder Personen, die unter Drogeneinfluss stehen, durfen das
Schwimmbecken auf keinen Fall benltzen.

7) Achten Sie auf die Einhaltung der Wasserwerte bezlglich pH- und Chlorwert, um eine
ausreichende Wasserdesinfektion sicherzustellen.

8) Ihr Schwimmbecken sollte Ihnen keine Probleme, sondern Freude bringen.

Beachten Sie daher unbedingt die Sicherheitshinweise und lassen Sie lhre Kinder

niemals unbeaufsichtigt!!!

Cranthermo-Becken setzen Pluspunkte, die Vorteile liegen auf der Hand!

Die fruheren Becken waren in der Bauart wesentlich komplizierter zu erstellen.
Durchwegs wurden diese mit Schalungen, spater mit Schalsteinen oder Mantelbetonsteinen
schwer und aufwendig auf Betonsohlen gesetzt.

In weiteren Arbeitsgdngen mussten diese Schwimmbader auf der Beckeninnenseite noch verputzt
werden und an der BeckenauBenseite gegen die Erdfeuchtigkeit isoliert werden.

Mit dem Cranthermo-Schwimmbadstein bauen Sie schneller, einfacher, durch sein Baukastensystem
gibt es kaum MaBabweichungen und |hr Becken ist relativ rasch aufgebaut.

ACHTUNG: Cranthermo-Schwimmbadbausteine eignen sich nicht fir den Bau von Schwimmbecken
unter dem Grundwasserspiegel, bzw. bei steigendem Grundwasser oder plétzlich durch starke
Regengusse auftretende Wasser! Hier sind unbedingt entsprechende Fachleute vor dem Bau
beizuziehen, es kann oértlich immer nur der Baufachmann entscheiden, ob bauseitig eine Drainage
genugt oder eine andere Bauvariante notwendig ist!



Cranthermo-Steine sind wiarmeisoliert!
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Symbolskizzen

Ihre Cranthermo-Beckensteine aus Styropormaterial der Guteklasse P 25 sind nicht nur Mantelsteine
fur Ihr Schwimmbad, sondern durch den Werkstoff warmeisolierend. Trotzdem sollten Sie beachten,
dass Ihr Poolwasser von oben durch die Sonne erwarmt wird. Leider gehen auch 80% der Warme des
Beckenwassers wieder durch die Wasseroberflache verloren.

Eine Solarplane fir den Sommerbetrieb, eine Abdeckplane Uber Nacht oder eine Schwimmbadhalle tber
Ihrem Becken verhindern, bzw. vermindern diesen Temperaturverlust entscheidend!

Selbst wenn Sie spater oder sofort eine Solaranlage beabsichtigen, sollten Sie auf jeden

Fall bei Inrem Pool eine Abdeckung berucksichtigen.

Das Cranthermo-Becken ist rasch gebaut!

Der Cranthermo-Schwimmbadbeckenstein, hat ein GrundmaB von 100 x 25 x 30 cm, das heil3t durch
die Hohe des Bausteins, bei Beckentiefe 120 cm, bendtigen Sie nur 4 Reihen,
bei Tiefe von 150 cm 5 Reihen.

Jeder Baustein hat zwischen Innen- und AuBenwand 5 schmale Verbindungsstege, das Mauerwerk kann
trocken versetzt werden und nach entsprechender Armierung mit Fertigheton mittels Fallbremse
verfullt werden.

Die 4 Imbusverbindungen an der Oberseite des Cranthermo-Steins sind so konzipiert, dass der
Schwimmbadstein bei fachmannischer Verfillung nicht aufschwimmt!

Die Nut und Federverbindung an den Schmalseiten zwingt zu einer exakten, maBgenauen Verarbeitung!

Das Cranthermo-Becken garantiert elastische Beckenwande!

Temperaturbedingte Spannungen, zum Beispiel durch Frost oder unterschiedliche Temperaturen durch
Beckenwasser und Erdwarme, kénnen durch diese Bauweise weder |hre Beckenwéande noch |hre
Schwimmbadfolie beschadigen! Spannungsrisse im Mauerwerk sind bei dieser Bauart nicht bekannt!

Das Cranthermo-Becken ist stabhil bei richtiger Eisenarmierung!

Nicht der Baustein und nicht der Beton, sondern die fachmannisch richtige Armierung verhindert
bautechnische Mangel, die manchmal sehr unangenehm sein kénnen.

Bedenken Sie, beim klassischen Becken in der Lange von 7,50 x 3,50 Meter Innenlichte mit einer
Wassertiefe von ca. 140 cm ist lhr Becken mit ca. 37 Tonnen Wasser gefiillt!

Ein nach statischen Erfordernissen notwendiger Untergrund, eine entsprechende Rollierung und eine
entsprechend armierte Betonsohle sind eine Grundvoraussetzung flur ein stabiles Schwimmbad!

Nur die in die Betonsohle versetzten, stehenden Moniereisen und die Ringarmierung

gewahren eine stabile Statik fur das Eigengewicht Ihres Schwimmbades bzw.

gegen den Erdruck bei entleertem Schwimmbad!

Ihr Becken sollte auf jeden Fall nach statischen Erfordernissen gebaut sein, ein Baufachmann zur
Beratung ist immer empfehlenswert.

Im Anhang dieser Montageanleitung finden Sie die statischen Hinweise fiir die Schwimmbad-
Mantelbetonwand.



Die Einbauteile sind leicht zu verarbeiten!

Der Cranthermo-Styroporstein kann mit einem scharfen Messer, Cutter, Stichsage, Fuchsschwanz
etc. leicht bearbeitet werden. Je nach Versetzanleitung der einzelnen speziellen Einbauteile, kénnen
diese mit Filzstift am Stein einfach angezeichnet werden und der Mantelstein ausgeschnitten werden.

Zur Befestigung der Einbauteile ist es relativ einfach, diese vor dem Beflllen mit Beton,
mit Montageschaum zu fixieren!

Symbolskizzen

Cranthermo-Normalstein:

An oben liegenden Skizzen kénnen Sie jeweils die genauen Details ersehen!

Jeder Normalstein hat 4 auBenliegende Schnittkanten an diesen Stellen kann dieser Baustein

auf einem 25 cm Raster zugeschnitten werden.

An den Mauerecken sind oben und unten jeweils 2 Einschuibe flir den Endschuber vorgesehen!

Die Nut und Federverbindung an der Stirnseite gewahrleistet ein nahtloses Aneinanderreihen!

Die imbusartige Steckverbindung garantiert eine relativ starke Verbindung zwischen den einzelnen
Elementen.

ACHTUNG : Der Cranthermo- Styroporstein, muss genau wie normale Mauersteine,
versetzt verarbeitet werden!

Der Pool - Standort:

Es ist absolut empfehlenswert, soweit es bautechnisch mdéglich ist, den Standort in Inrem Garten
s0 auszuwahlen, sodass Sie tagslber die intensivste Sonneneinstrahlung fur Ihr Pool haben.

Die Wahl des Technikraumes ist ebenfalls zu berlcksichtigen, hier bieten sich in der Regel 2 Varianten
an; die meist bevorzugte Variante ist mit angeschlossenem Technikraum, sehr oft wird jedoch auch
ein geeigneter Kellerraum (nur mit Bodenablauf und Kanalanschluss!) im Wohnhaus ausgewahlt!

Die Wasserzuleitung erfolgt zumeist durch entsprechend dimensionierten Wasserschlauch,

eine eventuell vorgesehene Solarvorlauf- und Ricklaufleitung, die Anspeisung mit Strom
(Filteranlage, Schwimmbadscheinwerfer, Licht im Filcerschacht, Anschluss flur autom. Bodensauger)
ist zu berlcksichtigen.

Der Wasserablauf bei Ruckspllung oder Reinigung des Beckens, eventueller Sickerschacht,

Kanal (baubehdérdliche Unterschiede!) ist ebenfalls in der Planung mit einzubeziehen!

Ein wesentlicher Faktor ist die Windrichtung. Der oder die konzipierten Skimmer
(Wasseroberflachenabsauger) sollten immer in Windrichtung eingebaut werden, damit die Natur
mithilft, dass |hr Beckenwasser immer sauber bleibt. Achten Sie auch auf Baume, bzw. Schattenwurf,
lastiger Blatterabfall im Becken sollte vermieden werden.

Diese Details stecken Sie maBstabgetreu auf Grund und Boden aus, entsprechende AushubgréBen und
Breiten flr die Verarbeitung lhres Pools mussen noch berlcksichtigt werden.



Bautechnische Vorschriften:

Diese sind je Bundesland sehr verschieden und sehr variabel!

Baubehorde 1. Instanz ist immer die 6rtliche Gemeinde!

Zumeist genugt eine einfache Bauanzeige und ein einfacher Plan, flr die Errichtung eines
Schwimmbades!

Der Bauplatz lhres Pools sollte auf jeden Fall fachmannisch beurteilt sein!

Achtung: auf keinen Fall auf aufgeschiitteten Grund stellen!

Untergrundverhaltnisse, siehe Grundwasser und anfallende Gewasser sollten auf jedem Fall bekannt
sein!

Beim Bau auf einer Hanglage, ist auf jeden Fall ein Statiker beizuziehen, diese allgemeine
Verlegeanleitung ist nur eine Empfehlung und ist in diesen Sonderfallen bautechnisch nicht relevant!

Baugrube und Technikraum:

Wesentliche Faktoren dazu sind auch die spatere Gestaltung des Beckenrandes bzw. Beckenkopfs
(Schwimmbadbeckenrandsteine!) und der spateren Beckenumrandung mit Pflastersteinen

oder ahnlichen Materialien!

Die Entscheidung, ab Sie Ihr Schwimmbecken mit Uberstand (Beckenkopf) oder auf Grundniveau
gestalten ist wesentlich!

Beckenkopf:

Bodenstaub durch Wind kommt nicht in das Schwimmbadwasser!

Verbindung Beckenumrandung zu Erdniveau einfacher!

Beckenkopf kann als Sitzplatz gewahlt werden.

Kleintiere, Insekten, Haustiere fallen nicht leicht in das Wasser!

Schwimmbadhallen missen auf den Beckenkopf bzw. dariber gebaut werden!
Bodenschienen fir Schwimmbadhallen und deren Verankerung sind zu berlcksichtigen!

YVVYVYVVYYV

Grundniveau:

» Hier soll auf jeden Fall eine wesentlich breitere Beckenumrandung geplant sein!
» Beckenumrandung soll leicht trocken oder mit Wasser zu reinigen sein, ohne
das Schmutz in das Becken gelangt!
» Schwimmbadhallen kénnen zumeist glnstiger durch kirzere Achsen erworben werden!

Technikraum:

In den meisten Fallen, ist der Technikraum unmittelbar an das Schwimmbad angeschlossen!

TIPP: In der Regel werden dieéé Technikr%ume auf demselben Niveau wie das Schwimmbecken

eingebaut.

» \Vorteile: Ausreichend Platz fiir die Technikanlage, Wartungen miissen nicht immer
in gehiickter Haltung vorgenommen werden! Stauraum fiir Schwimmbadzubehdrartikel!

Eine ausreichende Be — und Entluftung (Kondenswasserbildung) sollte ebenfalls gegeben sein!

Der Schachteinstieg sollte ausreichend groB sein, eine Filteranlage oder neuer Filtersand
sollten bequem gewechselt werden kénnen.

ACHTUNG: Sickerschacht oder Anschluss zum Kanal vorsehen, Schwimmbadpumpen
miissen auf jeden Fall auf trockenem Boden oder eigenem Betonsockel stehen.



Zur Vermauerung kénnen Sie ebenfalls die Cranthermo-Beckensteine verwenden!

Wird der Technikraum des Schwimmbades im Wohnhaus oder in der Garage platziert, sind

noch einige wesentliche Punkte zu beachten!

Die Filteranlage sollte maglichst nahe am Becken installiert sein, lange Leitungen schmalern
die Leistung der Anlage. Starkere Filteranlagen sind empfehlenswert, vermeiden Sie Platzierungen
oberhalb des Wasserspiegels. Technisch ist es jederzeit madglich, Verrohrungen mit Ruckschlagventilen

auszustatten, aber sicher aufwandiger!

Beispielskizzen:

BECKENSCHEMA MIT ROMERTREPPE = % Z e A 1771204
- S— SKIMMER |:':.,-' .

BA_........... BODENABLALF ,/

SW. SCHENWERFER

ED.....e— ENLAUFCUBE

~ -\.(;,,-f

Mengen und MaBermittlung:

BECKENSCHEMA
|2 S— SKIMMER

BA. BODENABLALF
... -— SCHINWERFER

D EMLALFDUSE

[ GEGENSTROMANLAGE

£ Mr: AR ¥/12-04

Symbolskizzen

InnenmaBl | Innenmaf InnenmaB InnenmaB InnenmaB InnenmaB
600/300/ | 700/350/ | 800/400/ 600/300/145cm 700/350/145cm 800/400/145cm
145cm 145cm 145cm mit 225 cm mit 225 cm mit 225 cm
Romertreppe Romertreppe Romertreppe
Bezeichnung Menge Menge Menge Menge Menge Menge
Normalstein P 25
100/25/30 cm 95 110 125 89 104 119
Normalstein P 25
100/25/30 3 3 3 3 3 3
Endschuber P 25 40 40 40 60 60 60
Hakenfalzplatte
P25 100/50/5cm 36 49 64 36 43 64
Einhangekederleiste
Stk/2Ifm Aluminium 18 22 24 18 22 24

> MabBe: Rechteckbecken jeweils plus 25 cm Mauerstarke plus Minimum jeweils 50 cm
Aushubbreite ! Pos.2 eventuell 3 Stk. als Bruchersatz!
» MabBe: Rechteckbecken bei Romertreppen wie oben plus Romertreppengrofie!

Das Mauerwerk Bodenplatte und Beckenwénde:

Diese Anleitung enthalt nur allgemeine, nicht verbindliche Richtlinien fur den Bau lhres Pools!

Bodenbeschaffenheit, eventuelles Grundwasser, Hanglagen etc. bedurfen gesonderter Richtlinien,
die nur von daftr befugten Statikern bzw. Baufachleuten individuell vorgegeben werden!

Im Zweifelsfall sind daher befugte Fachleute bei der Gestaltung des Projektes beizuziehen

um notwendige bauliche MaBnahmen, statische Berechnungen, Betongulteklasse, etc. festzulegen!

Eine statische Empfehlung fur den Aufbau bei Normalfallen kann lhnen |hr Fachhandler zur Verfigung

stellen.

Der Aushub nach |hren Winschen, siehe vorherige Tabelle, sollte zumindest 1 m gréBer sein als das
eigentliche BeckenauBenmal, Beispiel: Becken 600 x 300 cm Innenlichte = AuBenmaB 650 x 350 cm!




Grundriss fir Styropool mit angebauten Filterschacht

Mageincm 10 29 L 25 150 25.,10
A
DS
B
I
DF
B T b A b o g L b g A A e L ke P T T E A
LANGE| BREITE | TIEFE | AUSSENMASS FUNDAMENTPLATTE | DS DF

1 | 600 300 150 845 X 370 670.82 | 922.46
2 | 700 350 150 945 X 420 782,62 | 1034.13
3 | 800 400 150 10450 X 470 894 43 | 114583

Rollschotter ca. 20 cm: plus entsprechendem Niveauausgleich!

Bildfolge: Symbolfotos Rollierung, Abstandhalter Betonsohle mit Baustahlmatten 2-lagig!

Betonsohle ca. 20 cm:

mit Armierung nach statischen Erfordernissen und Verankerung der stehenden Stitzeisen!

Nach gangiger deutscher Norm ist fur eine 20cm dicke Stahlbetonplatte die Bewehrungsmatte
Q_377A (langs: d=6,0mm/e=100mm; quer: d=7,0mm/e=150mm) ausreichend.
Fur gréBere Plattenstarken ist die Bewehrung entsprechend zu erhéhen.

TIPP: Ist im Beckenboden ein Bodenablauf vorgesehen, ist es vernlnftig, diesen bereits zeitgleich mit in
die Betonsohle einzubauen. Bodenablauf auf jeden Fall beschweren, bzw. mit Wasser befullen, damit
dieser Einbauteil beim Betonieren (Hakenfalzplattenhohe beriicksichtigen, siehe auch Einbauteile!)
nicht aufschwimmt. Eine exakte Aussparung kann ebenfalls vorgesehen werden, in der Regel ist aber
ein nachtraglicher Einbau mit Zusatzarbeiten verbunden und komplexer!



Die Bodenplatte sollte auf jeden Fall etwas breiter als das BeckenauBenmal betoniert sein.
Die nachtraglich versetzten Rohrleitungen, bzw. auch Solarleitungen kénnen so relativ sicher
am Betonboden verlegt werden und mit Kabelsand und Kabelband geschutzt werden, bevor
die Baugrube wieder mit Erdreich vorsichtig zugeschuttet wird!

Wenn sie daran denken eine Schwimmbadlberdachung zu machen, sollten sie schon jetzt Fundamente
fur die Uberdachung mit einplanen.

Kondenswasser bzw. Schwitzwasser:

Auch durch die Schwimmbadfolie diffundiert Feuchtigkeit. Um einen Ablauf dieses Kondenswassers
durch die Bodenplatte zu gewéahrleisten, sind je nach BeckengréBe Kondensatbohrungen im
Beckenboden notwenig, je 3m2 Beckenboden zumindest 1 Kondensatbohrung mit einem Durchmesser
von 25 mm!

Mauerwerk:

Ist die Betonsohle abgebunden und begehbar, kann mit dem Versetzen der Mauersteine begonnen
werden.

Die Steine werden je nach Grundmall mit der Feder nach oben ausgelegt und eingerichtet!

Es ist grundsatzlich notwendig, dass sie die 1. Reihe mit etwas handgemischtem Beton fixieren, oder
auch mit einer leichten Fixierung Innen und AuBen mit Latten.

Vorher ist aber eine Uberprifung mit entsprechenden Bauhilfen, z. B. Waaglatte, Wasserwaage,
Bauschnur, etc. notwendig.
Zur exakten Ausrichtung vermessen Sie noch die entsprechenden Diagonalen!

Siehe Tabelle auf Seite 8!
An den jeweiligen Mauerecken sind die daftr vorgesehenen Endschuber einzuftigen!



Die Eckverbindungen missen wie schon erwahnt immer im Verbund versetzt werden, um eine
ausreichende Verbindung zu gewéahrleisten.

Detailansicht: Eckausbildung Ansetzen 1.Reihe
v Stehende Moniereisen, Ringeisen als Stahlbewehrung!

Die entsprechenden Querbewehrungen werden nach statischen Erfordernissen, mit den stehenden
Eisen verbunden, und es kann mit dem Aufsetzen der nachsten versetzten Reihe begonnen werden.

Zumeist werden teilweise in der 1. bzw. 2. Reihe schon Einbauteile eingebaut, bitte auch die
Rubrik Einbauteile genau beachten!

Vorbereitung Romertreppe
Haben Sie sich fur eine Rdmertreppe entschieden, muss diese mit den Mauersteinen richtig verbunden
werden. Siehe Kapitel Rémertreppe.

Nach dem Versetzen des Mauerwerkes und entsprechender statischer Verlegung der Langs- und
Quereisen kann nach der Vormontage der Einbauteile mit der Beflullung der Mantelsteine begonnen
werden.

Der Bedarf je Stein betragt ca. 35 Liter Beton. Geben Sie der jeweiligen Fachfirma lhr Objekt bekannt,
die Befullung kann vorsichtig mit einer Fallbremse jeweils reihum in der Beckenlange durchgefihrt
werden!

Die Abbindezeit der Beckensohle ist auf jeden Fall genauso zu beachten bevor mit der Verfillung der
Wande begonnen wird. Auf jeden Fall vorher bei den einschlagigen Fachfirmen informieren, welche
Betonguteklassen in verschiedenen Abbindezeiten am Markt angeboten werden.

Sonstige bauliche Mainahmen!

Sind alle wichtigen Arbeiten durchgefuhrt, sollte méglichst rasch Ihr Beckenkopf oder Ihr Beckenrand
wasserdicht abgeschlossen werden, um unngétige Frostschaden zu vermeiden bzw. damit kein Wasser
zwischen die Folie und die Beckeninnenmauern (Pilzbefall, Bakterien, Verfarbung der Folie durch
Mikroorganismen) eindringt!

An der AuBenseite kann man vor Einbringung des Aushubmaterials die Styropormauer mit Dichtbahn,
Pappe oder im Handel erhéaltlichen Noppenfolien schitzen!

Eine mechanische Verdichtung des Aushubmaterials ist meist problematisch, denken Sie an

Ihre Schwimmbadrohrleitungen!
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Achtung: KEINE RUTTLER oder BAUWALZEN fiir die Verdichtung des Aushubmaterials

verwenden!

Eine natirliche Setzung des Aushubmaterials, zumeist nach dem 1. Winter, ist empfehlenswert bevor
Sie mit der Beckenumrandung um das Schwimmbecken fortfahren!

Die Einbauteile:

BECKENSCHEMA

2 R— SFIWBIER

BA, BODEMABLALIF

PR SCHEWWERFER

- | rE— ERLALFCAISE
it GEGEMSTROMANLAGE

MabBrichtwerte Einbauteile:

£ Nr: AA W/R2-04

Bezeichnung:

IL 600/300/145 cm

IL 700/350/145 cm

IL/800/400/145 cm

L = Lange 600 cm 700 cm 800 cm

B = Breite 300 cm 350 cm 400 cm
T = Tiefe (m.HKF.Pl.) 145 cm 145 cm 145 cm
SK = Skimmer/mittel

m 150 cm/3-5cm "

m 175cm/3-5cm "

m 200 cm/3-5cm "

BA = Bodenablauf/mittel

m 150 cm/90-120 cm

m 175cm/90-120 cm

m 200 cm/90-120 cm

SW = Scheinwerfer

m 150 cm/75-90 cm "

m 175cm/75-90 cm "

m 200 cm/75-90 cm "

GS =
Gegenstromanlage/mittel

m 150 cm/40 cm "

m 175cm/40 cm "

m 200 cm/40 cm "

ED2 = Einlaufdiisen oben

40cm "

40 cm"

40cm "

m = Mittel, h = Hohe bzw. Tiefe

Einbauteile:
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Diisen-Verrohrungsschema mit 2 Diisen:
1/4 1/2

1/4

®
@

®

Diisen-Verrohrungsschema mit 3 Diisen:

1/8 2/8 2/8
| | | |
| I |
O ———@
O—FH—@

)

Diisen-Verrohrungsschema mit 4 Diisen:

18 1,4 14 14
| | | | |
D—F—D (D — (D

®
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Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Herstellern von Schwimmbadeinbauteilen und diese Einbauteile
wahlweise in Kunststoff, Edelstahl und Bronze !

TIPP: Es ist daher absolut empfehlenswert, vor Aufbau des Schwimmbeckens diese Teile schon
an der Baustelle zu haben und diese jeweils speziellen Einbaurichtlinien, MaBskizzen und Aussparungen
zu berucksichtigen!

Mit Ausnahme des Bodenablaufs werden die Einbauteile erst nach Verspachtelung der Wéande und
Verklebung des Vlies, plan mit dem Mauerwerk (Ausnahme Wanddurchfiihrungen) eingebaut!

Bodenablauf :

Einbaurichtmale siehe auch Beispielskizzen, in der Regel bereits bei der Bodenplatte notwendig,
beachten Sie die entsprechenden Einbaurichtlinien, bei Verwendung und Einsatz von Hakenfalzplatten,
berdcksichtigen sie die erhdéhte Einbautiefe!

Bei beiden Varianten, mit oder ohne Hakenfalzplatten, soll entweder im Umkreis des Bodenablaufes,
der Beton ca. 25 — 30 mm leicht abgeschragt werden, bzw. die Hakenfalzplatten mit einem
Styroporhobel leicht vertieft werden, um einen reibungslosen Ablauf des Restwassers zu
gewahrleisten.

Bodenablauf bei Betoneinbau an den Sichtteilen mit Kunststofffolie schutzen.

f"“ B Y

Symbolfotos: Neptun Wanddurchfiihrung, Bodenablauf und Einbauskimmer!

Mauerdurchfiihrung:

Entsprechend ihrer geplanten Verrohrung, werden diese Ausnehmungen, ebenfalls mit Lochsage in den
einzelnen Steinen gebohrt, bzw. mit Montageschaum verankert!

Beachten Sie dabei wieder die entsprechenden Einbaunormen der Einbauteile.

In der Regel sitzen diese Mauerdurchfihrungen 1 cm vertieft versetzt (graue Ausfuhrung vorne
abgerundet) im Mauerwerk. Verlieferte weie Mauerdurchfuhrungen (ausgeweitete Ausfihrung) werden
plan im Mauerwerk versetzt. Durchlaufe vor Beton schitzen, damit kein Schaden an den Gewinden
entsteht.

Symbolfotos: Skimmer eingebaut, Wanddurchfihrung-Vorbereitung, Wanddurchfihrung m.Dichtung
nach der Vliesmontage!
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Skimmer:

Ebenfalls wieder die entsprechenden Skizzen und notwendigen Ausnehmungen beachten, bei der
Verfullung der Beckenwande ist eine entsprechende Abspreizung notwendig, damit der Skimmer nicht
durch die Schwere der Betonflllung aus dem Mauerwerk gedruckt wird, Einbaudffnung mit
Kunststofffolie verkleben.

Der Einbauscheinwerfer:

Rt =N

In der Regel ist vorerst nur der Einbautopf mit der Kabelfihrung und Kabelschlauch
erforderlich, beachten Sie wieder die entsprechenden Einbaurichtlinien und Mafe.

TIPP: Der Einbautopf gehort wieder vor Beflllen mit Beton entsprechend abgespreizt. Damit er
nicht aufschwimmt, fihren Sie die komplette Verkabelung samt Flexschlauch, zusatzlich durch
ein Abfluss- bzw. Schwimmbadrohr, um bei der Verkabelung zu der jeweiligen Kabelschutzdose
: beim Verfillen des Erdmaterials keine unliebsamen Uberraschungen zu erleben.

) Das Schweinwerferkabel ist bewusst langer, es darf auf keinen Fall abgeschnitten werden.

Bei der Uberwinterung brauchen Sie die Lange dieses Kabels, wenn Sie den Schweinwerfer am

Beckenrand aufbewahren wollen. Scheinwerfer nie bei leerem Becken einschalten, die Kuhlung

der Scheinwerferlampe, geschieht durch die Umspulung, also durch das Beckenwasser!

Gegenstromanlagen:

Hier ist bei der Mauerwerkserstellung nur der Einbausatz notwendig, eine entsprechend
gualitative Gegenstromanlage kann auch nachtraglich gekauft werden. Der Einbausatz
sollte auf jeden Fall schon bei der Vermauerung des Beckens vorhanden sein. Ein
nachtraglicher kompletter Einbau ist sehr aufwendig und kostspielig.

i In der Regel wird die Gegenstromanlage gegenulberliegend dem Skimmer eingebaut. Fur die
3, 2 Gegenstromanlage ist ein eigener Schacht mit eigener Stromleitung erforderlich!
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Mauerwerksvorbereitung fiir die Folienverlegung:

Verspachtelung:

|| Symbolfoto

Symbolfoto

Fugenverspachtelung Gitternetzverspachtelung!

Nach der Mauerwerksvorbereitung und der notwendigen Abbindezeit kénnen Sie nun den Untergrund
Ihres Pools vorbereiten.

Wir empfehlen grundsatzlich eine Verspachtelung mit entsprechend im Handel erhéltlichen
Gittergeweben!

Bedenken Sie dabei den Wasserdruck, diese Verspachtelung garantiert Ihnen, dass keine
unansehnlichen Nahte oder Druckstellen hinter der Schwimmbadfolie auftreten!

Einbauteile

Nach dem Verspachteln der Wande sind die Abdeckungen der Einbauteile wieder zu entfernen.

Vliesverlegung:

Die Materialien PVC und Styropor sind nicht vertraglich, daher wird als Schutz ein Schwimmbadvlies
verwendet!

Es gibt unterschiedliche Vliesqualitaten, im Wesentlichen liegt der
Unterschied bei ,pilzbehandelt” bzw. ,unbehandelt”.

Bei unbehandeltem Vlies sollte man das Vlies nach Verlegung mit
Antipilzimpragnierung behandeln.

Das Becken ist mit einem Industriestaubsauger grindlich zu
reinigen. Folienverlegung und auch Vliesverlegung sollten an einem
Arbeitstag durchgefihrt werden, um eine Durchfeuchtung des
Vlieses (Schimmelbildung, Pilzbefall) zu verhindern!
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Das Schwimmbadvlies wird faltenfrei und ohne Uberdeckung, sowohl an den Wénden als auch am
Boden, mit Doppelklebeband, bzw. besser mit Spruhkleber befestigt!

Das Vlies auf keinen Fall Uberlappend montieren, da Sie ansonsten Falten in der Schwimmbadfolie
sehen.
Bei sdmtlichen Einbauteilen weiter It. Anleitung vorgehen, jedoch ohne Flansche.

Bei den Schwimmbadeinbauteilen achten Sie bitte auf exakte Ausschnitte, kein Vlies auf den
Montageflanschen, die Einbauteile kénnen nach der Folienverlegung sonst nicht abdichten!

Sind Gummidichtungen bei den Einbauteilen hinter der Folie technisch vorgesehen, werden diese
ebenfalls bereits geklebt!

Folie

Vorerst werden alle Federn der Styroporsteine an der Oberkante mit einem Cutter bzw. Japanmesser
abgeschnitten und der Beton gegebenenfalls mit einer Spachtelmasse noch nachgeglattet!

Bei der Verlegung von fertigen 0,8mm-Einhangefolien wird die Klemmprofilleiste aus Aluminium mit
Einhangenut (Fachsprache Biese) auf das Mauerwerk angedubelt!

Fl ,

Symbolskizze

Klemmprofilleiste Aluminium Symbolfoto Auslage Fertigfolie Symbolfoto Einhang in Kederleiste

Beim Befestigen der Alu-Leiste beachten Sie bitte, dass diese exakt mit dem Beckenrand abschlieit
und die Eckaushildungen ebenfalls exakt in den Innenecken liegen!

Die Montage der Schwimmbadfolie:
ACHTUNG: vor der Verlegung der Folie und Befiillung die Abbindezeit des Mauerwerks beachten!

Fertige Einhangefolien sind nur bei rechteckigen Becken mit oder ohne GFK Rémertreppe erhaltlich!

Nachdem das Vlies wie oben angegeben fachmannisch richtig verlegt ist und die Einbauteile vorbereitet
sind, sollte vorher das Becken nochmals grindlichst mit einem Industriestaubsauger gereinigt werden.

Die Folie wird in der Mitte des Beckens abgelegt und méglichst gleichmaBig durch mehrere Personen
zum Beckenboden bzw. zu den Beckenwanden ausgezogen! Jede Schwimmbadfolie hat 4 Senkrecht-
VerschweiBungen, die Einhangebiese ist in diesen Ecken Gberlappend ausgefihrt, zusatzlich ist an der
Hullenrickseite in den Ecken die Schwimmbadfolie noch verstéarkt!

Mit dem Einhangen der Folie mit dem angeschweillten Keder sollte immer auf der Langsseite
begonnen werden und zwar mittig bis zum Rand!

Danach wird die gegenuberliegende Langsseite in Angriff genommen, anschlieBend die beiden
Querseiten!
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Die Befestigung in den jeweiligen Ecken erfolgt erst am Schluss, bedenken Sie, dass alle Folien mit
Untermal gefertigt werden. Die Folie ist leicht dehnbar und sollte bei Temperaturen von 15 — maximal
25° C verlegt werden.

Bei Temperaturen, die im Sommer diese Grenzen Uberschreiten, sollte man am Morgen oder Abend die
Verlegung durchfihren!

Abbildung unten Folienecken!

Eckausbildung Folie Keilférmiger Zuschnitt Folienecke,
mit Japanmesser oder Schere, zusétzlich bitte diese
Ecken mit chlorbesténdigem Silikon in der Ecke verkleben

AnschlieBend sollten barfuss auf der Folie, die groben Wellen bzw. Lufteinschllisse, immer zum
Beckenrand hin beseitigt und geglattet werden.

Sind so genannte Ziehfalten in den Wanden, kdnnen diese durch Verschieben in der Kederleiste, noch
nachjustiert werden.

Ist diese Arbeit zur lhrer Zufriedenheit durchgefihrt, kann die Folie in den Innenecken ebenfalls fix
montiert werden, den Uberlappenden Teil des PVC Keders, kénnen Sie mit einem Japanmesser
abschneiden, zur Sicherheit kénnen Sie die Folie in der jeweiligen Ecke zusatzlich noch mit einem
chlorbestandigen Silikon verkleben.

AnschlieBend fullen Sie Ihr Becken mit ca. 3 cm Wasser. Durch die Spannung, kénnen Sie jetzt
ebenfalls wieder barfuss lhren Beckenboden faltenfrei immer zum Beckenrand hin mit den Handen oder
FuBen aushugeln.

Bildfolge: Folie ausgelegt und an den Wanden in Aluminiumkeilbiese eingehangt!

ACHTUNG IHRE FOLIE DEHNT SICH!
Sie werden bemerkt haben, Uber den Ausschnitt der Einbauteile ist noch kein Wort gefallen, dies mit

voller Absicht. Erst wenn der Wasserstand ein verninftiges MaB erreicht hat sollten Sie die jeweiligen
Flansche befestigen. Nur Besserwisser machen dies zu friih und brauchen eine neue Folie!
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Flanschbefestigung Skimmer bei Schrauben nie mit Akku - Ausschnitt der Folie
geschlossener Folie ! Schrauber anziehen! nach der Verflanschung!

Bodenablauf und Einbauteile:

Flansch bei ca. 10 cm Wasserstand montieren, Bodenablauf mit Kugelhahn absperren, samtliche
Schrauben (nicht mit Akkuschrauber!) handisch anziehen, damit die Kunststoffgewinde nicht Schaden
nehmen und der Einbauteil nicht undicht wird!

Erst nach Abdichtung und Verschraubung des Bodenablaufes wird die Folie mit einem Japanmesser
oder Cutter entfernt und anschlieBend das Ablaufgitter eingeschraubt!

SinngemaB ist bei jedem anderen Einbauteil genauso vorzugehen, (siehe auch Folienverlegung
Romertreppe!) erst wenn der Wasserstand ca. 10 — 15 cm unter dem jeweiligen Einbauteil ist, oder
die Folie entsprechend glatt aufliegt, sollte mit der Verflanschung und nach der Fixierung, mit dem
Folienausschnitt begonnen werden.

Folienmontage Romertreppe:

Sinngeman wie bei den Einbauteilen wird die Treppe ebenfalls als Einbauteil behandelt!

Bei lhrer Treppe befindet sich ebenfalls wieder ein Folienflansch, zusatzlich Abdeckleisten und
Dichtstreifen fur den Flansch. Beachten Sie die entsprechenden Sonderhinweise. Erst wenn der
Wasserstand (ca. 25-30cm) knapp unterhalb der 1. Stufe ist, sollen Sie ebenfalls nach Anleitung die
Treppe fix verflanschen, abdichten und die Uberschissige Folie in der Treppe mit einem Japanmesser
oder Cutter herausschneiden.

Bildfolge:
v" Andibeln der Montageleiste Romertreppe
v" Ruckansicht Rémertreppe mit Teleskopstangen
v" Vorderansicht Treppe mit Folienflansch
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Die Schwimmbadverrohrung

Grundsatzlich gibt es verschiedene Mdglichkeiten und Anwendungen der Verrohrung, die Skizze eines
Verrohrungsschemas soll lhnen nur eine von vielen Anwendungen zeigen.

Verrohrungsschema mit Filterschacht

YVERROHRUNGSSCHEMA 7 Mr: AA 19/12-04
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Symbolskizze Verrohrungsschema mit Filterschacht!

Es gibt 2 Grundvarianten der Verrohrung:
entweder mit PVC Fittingen und PVC Kleber, oder mit Flexfit Schlauchen und
speziellen Flexfit — Fittingen, die ohne Verklebung verlegt werden!

Bei der Filteranlagenverrohrung wird zumeist eine Fitting — Verrohrung mit
Kleber angewendet, dies ist auf engem Raum optimaler und auch preislich
sinnvoller!

Die nachsten Punkte fur eine dichte Verrohrung sind unbedingt zu beachten!

1.) Geschnittene Rohre immer zu entgraten, zu verklebende Teile immer mit
Reiniger vorher reinigen!

2.) Zu verklebende Teile immer auf beiden Seiten mit Kleber bestreichen, mit
Kleber nicht sparsam umgehen.

3.) Der Kleber verschweiBt die Formteile, allerdings sind 24 Stunden Ruhezeit zu beachten!

4.) Verrohrungen immer auf Betonplatte auslegen und mit Kabelschutzsand schitzen!

5.) Sparen Sie nicht mit Rohrschellen an langen Leitungen, um Spannungen im Erdreich zu
unterbinden.

6.) Die Verrohrungen ausreichend mit Kugelhahnen und gezielten Absperrungen (Einwinterung)
ausstatten.

7.1 Rohrleitungen die entleert werden sollen mit Einlegeteilen und Ablaufventilen ausstatten.

8.) Verschraubungen in genugender Anzahl einbauen damit z. b. die Filceranlage demontiert werden
kann!

9.) Bevor Sie den Beckenrand wieder mit Erdreich hinterfillen, sollten Sie eine Druckprobe
durchfuhren!
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Polyester - Rémertreppen:

1075

Bildfolge:
v" Technische Montageskizze
v GFK Rémertreppe in Thermostein eingebaut
v' Totalansicht Becken mit GFK Rémertreppe

GFK (Glasfaserkunststoff) wird in vielen Industrieanwendungen verwendet, speziell im Bootsbau auch
fur Schwimmbecken bzw. Formteilen wie Treppen.

GFK zeichnet sich durch seine ausnehmend gute Stabhilitat und Haltbarkeit aus und ist anstatt
Einhangeleitern eine echt glnstige Alternative geworden, um bequem bis in das hohe Alter in das Pool

zu gleiten.
GFK Treppen sind ein anderer Werkstoff als die PVC Schwimmbadhdlle, durch intensive UV -
Einstrahlung und sauren Regen kann es altersbedingt zu Verfarbungen fihren!

Die Treppe ist beim Einbau vor Betonflecken entsprechend zu schitzen und darf nur mit
herkdmmlichen Schwimmbadpflegemitteln gereinigt werden. Acetonhaltige oder andere Lésungsmittel
greifen die Oberflache der GFK Treppe an und fihren zu unansehnlichen Flecken bzw. Aufhellungen.

Jede GFK Treppe ist mit einem entsprechenden Flansch ausgestattet.
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Einbau

GFK Treppen:

Montageanweisung fiir SB-Polyestertreppen mit Klemmflansch.

Hinweis: Es ist sinnvoll, zuerst die Fertigteile einer Polyestertreppe, Wand mit GSA-Schacht oder
Filterschacht auf die Betonplatte zu montieren, erst danach die Poolwédnde aufzubauen!

1.
2.

Packen Sie die Treppen aus dem Verschlag und schauen Sie das mitgelieferte Zubehér an.
Die Treppe wird immer fur Beckentiefe 150 cm geliefert, Sie kénnen bis Beckentiefe 120 cm
kiirzen, indem Sie die Wunschhéhe an der Unterseite der Treppe anzeichnen und abschneiden
(mit Flexblatt fur Stein und Kunststoff). Die Treppe vor Trennscheibenpartikel schitzen.
Nehmen Sie die mitgelieferte U-Bodenschiene und platzieren Sie diese dorthin, wo die Treppe
auf der Betonplatte stehen soll (U-Bodenschiene ist die Vorderkante der Treppe).

Achtung: die U-Bodenschiene ist etwas klrzer als die Treppe. Ermitteln Sie also das MafB,
indem Sie vorher die Treppenbreite messen.

Dubeln Sie die U-Schiene mit den mitgelieferten Dubeln und Schrauben auf die Betonplatte in
die vorhandenen Bohrungen der Schiene.

Stellen Sie die Treppe in die Schiene.

Die Stutzen (= 2 Stuck) rackwarts unterstellen und justieren.

10.

Kunststoffdistanzen hinter der Treppe in die Schiene legen (Uber jede Befestigungschraube).
Hinter jede Distanz einen Keil mit einem Gummihammer festschlagen und mit einer
Treibschraube festhalten (gleiche Schrauben wie fur Klemmleiste 6 x 30).
Treppe mit Stltzen nochmals in Waage drehen und Stitzen unten festdubeln (bohren Sie auch
oben bei der Stltze das Loch fur eine Schraube oder Nagel nach und befestigen Sie die Stiutze
oben gegen das Hochdricken durch den Beton).
Die seitliche Befestigung an den Flanschen ist bauseits individuell, je nach Beckenkonstruktion
vorzunehmen:

= Eine einfache Stahlwand kann vorderseitig neben den Klemmleisten geschraubt oder

genietet werden.

ODER

= Die Stahlwand mit Winkel an die seitlichen Flansche schrauben
ODER

= Die Kunststoffelemente an die seitliche Wand schrauben
ODER

= Styro-Elemente mit Langgewinde an seitliche Flansche befestigen (diese liegen bei).
Durch die vorhandenen Lécher im Flansch befestigen (ganze Lange nach auBen, damit
diese in den Styroporstein ragen und da mit dem querliegenden Moniereisen verbunden
werden!).
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ODER
= Betonsteinbecken mit Langgewinde (diese fugen wir bei) seitlich an Treppenflansch
befestigen.
Das Verbindungsmaterial ist individuell und muss bauseits geliefert werden.

11. Um ein Absenken der Treppe nach Wasserbefillung zu verhindern, ist die Treppe voll mit Beton
zu hinterftllen.

Sichtkante gedacht. Bei allen Treppen ist ein
Beckenrandstein aus Beton, Granit oder ahnlichen Materialien vorgesehen.

Montage Foliensack

1. Bevor Sie den Foliensack montieren, ziehen Sie die Abdeckleisten von den Klemmleisten.
Nehmen Sie dann die Klemmleisten ab.

2. Kleben Sie die mitgelieferten Schaumstreifen mittig auf die Stelle, wo die Klemmleisten
angebracht waren (Uber die Bohrungen gegen die Vorderfront der Treppe).

3. Bei der Montage des Foliensacks spannen Sie diesen auch vor die Vorderfront der Treppen,
indem Sie eine Holzleiste vorn oben befestigen, an Sie die Folie zunachst heften kénnen!

4. Spannen Sie den Foliensack, indem Sie mit geringer Wasserbefillung den Boden faltenfrei
straffen.

5. Schrauben Sie dann die Klemmleisten wieder an und dricken Sie darunter den Foliensack
gegen die Treppen.

6. Beim Anschrauben der Klemmleiste dricken Sie die Schrauben zunachst leicht durch die Folie
und den Schaumstreifen in die dafur vorgesehen Bohrungen.

7. Achtung: beim Anschrauben der Klemmleiste Schrauben nur mit Handschrauber anziehen,
keinen Akku-Schrauber verwenden, da sonst die Gefahr besteht, die Schrauben zu Uberdrehen!
Falls dies trotzdem passieren sollte, nehmen Sie eine nachstgrofBere Schraube (5 Stuck liegen
bei).

8. Schneiden Sie jetzt mit einer Klinge den Foliensack innerhalb der Klemmleiste aus und dricken
Sie dabei gegen die Klemmleiste an der Innenseite der Treppen.

9. Drucken Sie die Abdeckleisten auf die Klemmleisten.
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Reparatur der Treppe

Die eingefarbte Oberflache der Treppe kann durch die Montage stark verschmutzt sein:
=  Mit pH-Minus in Wasser abwaschen oder reiben!
= Mit Beckenrandreiniger oder Grundreiniger abwaschen.
= Festen Schmutz mit PVC-Reiniger ablésen und nachwaschen.

2. Kratzer mit Nassschleifpapier 400 — 700 Korn flachschleifen und mit Politur (evtl. Autopolitur)
nachpaolieren.

3. Kratzer oder Macken, die tiefer liegen als die Oberflachenfarbe (Gelcoat), missen mit einem
Reparatur-Set bearbeitet werden. Dieses mussen Sie bei Ihrem Lieferanten anfordern.
Es kann nicht beigefligt werden, weil die Farbe nach kurzer Zeit hart wird und der erforderliche
Harter bei unbeaufsichtigter Lagerung gefahrlich ist.

Gutes Gelingen!

Wir empfehlen zu diesem System unsere Granit-Beckenrandsteine!

Wir empfehlen fiir lhre Beckenpflege unsere Cranpool-Wasserpflege!

'opchlof

o
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Montage-Anweisung Treppe Malaga225 mit Klemmleiste

Treppe mit Klemleisten fiir SB mit Folien Sack.
Material: Glasfaser-Polyester
Farbe weiB, Stufen abgesetzt in Azur-blau RAL.

-——

1200-1500

1075
1000

(I

VAR

PVC Profil

Holzkeil

6x30 DIN 7982

Mutter M10 DIN 934
Scheibe 10 DIN 9021

Treppe, 1500mm hoch,

80

Langgewinde M10x190 DIN 975

Stahlmantel

kiirzbar bis 1200mm

Profil 40x100x2

Klemmleiste

6x30 DIN 7982

mit Kunsstoff-Kappe

PVC Profil-4 Stiick

Holzkeil-4 Stiick

2000

N
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lhr Pool im Winter !
Cranthermo-Becken bleiben im Winter teilgefiillt!

Eine komplette Entleerung ist nur kurzfristig bei der Reinigung vorgesehen, das Becken teilweise mit
Wasser geflllt, bedeutet Sicherheit gegentber dem Erdruck im gefrorenen Boden!

Es ist unbedingt empfehlenswert, auch lhre Folie vor der tiefstehenden Sonne (UV-Einstrahlung =
Weichmacher in der Folie entweichen!) zu schitzen.
Sie verlangern dadurch die Lebensdauer Ihrer Schwimmbadfolie betrachtlich!

Vor der Einwinterung eine grindliche Schwimmbadreinigung mit Einstellung des pH Werts durchfihren!
Eine lichtundurchlassige Abdeckung uber den Winter ist absolut empfehlenswert und verhindert UV —
Einstrahlung und lastige Algenbildung!

Zusatzlich empfehlen wir Winterschutzmittel beizumengen, um einen Kalkausfall im Wasser, dieser
lagert sich an der Folie ab, zu verhindern!

Absenken des Wasserstandes unterhalb des Skimmers, der eventuellen Gegenstromanlage und der
Einlaufdusen!

Scheinwerfer It. Einbauanleitung und Wartung entsprechend versorgen!

Dusenrohrleitungen, Skimmer, Gegenstromanlage, Filteranlage, Pumpe und Kessel nach
Betriebsanleitungen entleeren und Ventile getffnet uberwintern!

4 bzw. 6 Wegeventil Ventilhebel 6ffnen und zwischen den Einrastungen heben. Das entfernt den
Druck und entlastet die 6 Wege Ventil — Dichtung!

Filcersand entfernen, reinigen bzw. in einem 2-Jahres-Rhythmus wechseln!

Schwimmbadpflege in der Badesaison

Je besser Sie lhr Schwimmbadwasser mechanisch reinigen, desto weniger Wasserpflege benotigen
Sie!

Schwimmbadpflegemittel kénnen nicht denken, ein Laubblatt ist fur Pflegemittel ein Schadstoff wie
eine Bakterie! Grundséatzlich sollten Sie lhr Schwimmbadwasser in der Saison zweimal téaglich
umwalzen. Das heiBt, ein Becken mit 36m3 Wasser und einer Filteranlagenleistung von 12 m3/h muss 6
Stunden in Betrieb sein!

Der Fachhandler bietet Ihnen eine breite Produktpalette von Pflegeserien und
Schwimmbadreinigungsmitteln an.

Bei althergebrachten Tipps wie Salzsaure, Laugen, Kupfersulfat etc. sollten Sie vorsichtig sein. Diese
fuhren eher zu Verfarbungen der Schwimmbadfolie bzw. |&stigen unansehnlichen Ablagerungen!

Diese Verarbeitungsanleitung bezieht sich auf langjadhrige praktische Erfahrungen im Schwimmbadbau
und diversen Verarbeitungsrichtlinien der einschlagigen Schwimmbadindustrie!

Diese Verarbeitungsanleitung kann lhnen nur allgemein glltige Hinweise ohne bestimmte zwingende
Eigenschaften geben und steht auBerhalb des Einflusses auf értliche Bedingungen, Baugenehmigungen
und Durchfithrung der techn. Arbeiten. Technische Anderungen durch Produktverbesserungen oder
Produktabweichungen sind vorbehalten.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Anleitung viele offene Fragen und Tipps fur lhr Schwimmbad zu Gbermitteln
und winschen lhnen jahrelangen BadespaB mit lhrem Cranthermo-Becken!

Impressum: Grafiken, Layout und Herausgeber: Alois Grabner KG, Bahnhofstr. 32, 8714 Kraubath

Technische Anderungen, Irrtiimer, Satz und Druckfehler vorbehalten,
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ANHANG:

Statischer Hinweis fiir

Ziviltechniker-KEG
Dipt -ing. Mohsen | BEGLARI

Schwimmbad-Mantelbetonwand Dipl -ing. Bernd | LAUBREITER

POS.: @

Schwimmbeckenwand
Mantelbeton — Thermosteine
fur eine Wassertiefe von max. 1,50 m

Vorgabe: Wassertiefe: Hmax = 1,50 m
Nutzlast auf Erdreich: p = 3,5 kN/m? (inkl. Schneelast)
Erddruckansatz: Ruhedruck Ag= 0,5
Erdwichte: Yy = 22 KN/m?
Betonguite: C20/25
Statische Kernbreite: d=12cm
Betonbedarf: 113 I/m? Wand
p = 3,5 kN/m?
\/\' \|\\J L\\\| \\l/\\ l\ |\\L >| NAN \\i(\ =

Al l.l ,

AL

1.50

AL

LI

0.20

T v s
///,////
-

0.10 0.25

26



1.1

1.2

1.3
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BESONDERE HINWEISE:

Lastannahmen:

Grundlage der Lastannahmen sind:

ONorm B 1991-1-1: Eurocode 1 Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-1:
Allgemeine Einwirkungen - Gewichte, Eigengewichte, Nutzlasten im
Hochbau

ONorm B 4013: Schnee- und Eislasten

Die Auflast auf das Erdreich um das Schwimmbecken wird mit 3,5 kN/m? = 350 kg/m? in

der Berechnung bertcksichtigt.
In dieser Auflast von 3,5 kN/m? ist eine Schneelast von 2,0 kN/m? = 200 kg/m? inkludiert,
sodass als Nutzlast noch 1,5 kN/m? = 150 kg/m? zur Verfligung stehen.

Bodenverhiltnisse:

Die Bodenplattendicke sowie die erforderliche Bewehrung in der Bodenplatte ist im
Allgemeinen von einem Baufachmann festzulegen. Prinzipiell ist die Beckenbodenplatte
auf tragfahigem bzw. gewachsenem Boden zu betonieren.

Unterlagen:
Als Unterlage bzw. Vorgabe fiir den statischen Nachweis der Schwimmbeckenwand wird

die Thermostein-Abmessung im Anhang A genommen.

HINWEISE FUR DIE ERRICHTUNG:

Wir empfehlen, die Bodenplatte und die Wande unter der Beratung und Aufsicht eines
Baufachmannes zu errichten.

Speziell die folgenden Punkte sind zu beachten:

Die Bodenplatte ist auf gewachsenem Boden (keine Anschiittung) zu betonieren.

Auf einer Anschittung hat die Ausfahrung nur nach Angaben eines Statikers und nach
maschinellem  Verdichten, Lastplattenversuchen und der  Ermittlung  der
Verdichtungsparameter zu erfolgen.

Um die Verlegung der Bewehrung in der Bodenplatte in der richtigen Lage zu
gewahrleisten, wird das Betonieren einer Sauberkeitsschicht (Unterbeton) mit c8/10

empfohlen.

Abstandhalter und Bewehrung sind, wie im Regelschnitt auf den Skizzen 01 und 02
dargestellt, zu verlegen.
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Die Anschlussbewehrung fur die Wande ist vor dem Betonieren der Bodenplatte, wie auf
Skizze 01 und 02 angegeben, zu verlegen bzw. an die Bodenplattenbewehrung
anzubinden.

Die Bodenplatte ist zu betonieren, zu verdichten und im Allgemeinen glatt abzuziehen.
Wenn die Ausfuhrung ohne Hakenfalzplatten erfolgt, dann ist die Oberflache der
Bodenplatte zu glatten bzw. nach Wunsch mit Estrich auszufuhren.

Die Thermosteine sind aufzustellen, die Wandbewehrung ist wie auf Skizze 01 und 02
angegeben, zu verlegen.

Die Thermosteine sind mit C20/25 zu betonieren und zu verdichten (stechen).

Das Hinterfillen des Beckens darf erst 28 Tage nach dem Betonieren der Wande
erfolgen.

Das Schwimmbecken darf gleichzeitig mit der Hinterfullung mit Wasser gefiillt werden.

MINDESTBEWEHRUNG DER BODENPLATTE nach ONorm B 4700
(Eurocode-nahe Berechnung)

Bodenplattendicke | Mindestbewehrung Empfohlene | Bewehrung
cm Ag min. Matten Stabstahl
20 2,8 cm?#m CQS 8 @ 10/25 cm
25 3,5 cm?m CQS 9 @ 10/20 cm
30 4.2 cm*m CQS 10 @ 10/15cm

Die Bewehrung ist oben und unten in beiden Richtungen (kreuzweise) zu verlegen.
Die oben empfohlene Bewehrung ist bei gut tragfahigem und gewachsenem, nicht
bindigem Boden (Schotter) ohne Grundwasser zu wahlen. Die Tragfahigkeit des Bodens
ist von einem Fachmann beurteilen zu lassen.

Auf Wunsch kann die statische Berechnung beigestellt werden.
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